附件

报价函

广汉市广投建材有限公司：
关于广汉市广投建材有限公司关于采购新办公场所窗帘安装服务，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方       （单位名称） 	   	 的报价总价金额为¥         元（大写：人民币	 	              	 ) 。具体内容详见附件。

附件：广汉市广投建材有限公司（八楼）部分窗帘采购报价表
 
注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定包干费用，包括但不限于人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。


单位名称：    （公章）  	 
联 系 人：	            
联系电话：	            
日   期：    年   月   日

	

广汉市广投建材有限公司（八楼）部分窗帘采购报价表
一、项目清单

	序号
	房间名
	布料型号
	高度（m）
	宽度（m）
	单价（元/米）
	合价

	
	
	
	
	
	
	合价=窗帘宽度*单价

	1
	经理办公室
	高精密布料
	3.2
	2.613
	
	

	2
	
	白纱
	3.2
	2.613
	
	

	3
	公共办公区
	高精密布料
	3.2
	26.846
	
	

	4
	
	白纱
	3.2
	26.846
	
	

	5
	会议室
	高精密布料
	3.2
	4.947
	
	

	6
	
	白纱
	3.2
	4.947
	
	

	7
	资料室
	高精密布料
	3.2
	14.859
	
	

	8
	
	白纱
	3.2
	14.859
	
	

	9
	窗帘轨
	[bookmark: _GoBack]白沙轨道＋高精密步轨道总长约100(m)
	
	
	
	

	




































二、技术要求

	序号
	名称
	技术要求

	1
	高精密布料
	1、面料：莫奈绒遮光布。

	
	
	2、遮光率≥90%

	
	
	3、加工工艺：布帘打皱须从顶到脚上下一致。与轨道的连接方式为挂钩式或其他更优方式，挂钩不能使用金属材质，防止生锈及脱落。按照1:1.6或1:2倍比例打皱。车3-5公分边。

	
	
	4、布帘面料的要求平整，表面无瑕疵

	
	
	5、弹性恢复率≥95%，反复揉搓不易变形。

	
	
	6、色牢度4-5级

	
	
	7、耐受40-50℃高温染整工艺，色差控制精度AE≤0.8

	
	
	8、耐光色牢度符合GB/T8427-2008

	
	
	9、遮光率≥95%，符合GB/18830-2009（纺织品防紫外线性能的评定）

	
	
	10、纤维含量：100%聚酯纤维

	
	
	11、PH值：符合GB7573-2009标准

	
	
	12、产品甲醛释放的含量符合国家标准
13、无异味、无可分解致癌芳香胺染料

	
	
	

	2
	白纱
	1、金刚纱（白纱）

	
	
	2、材质：聚酯纤维≥99%

	
	
	3、白纱透光率≥70%

	
	
	4、面料特点：表面是小肌理纹，加密的制作工艺，达到超柔、超垂，防紫外线，透光不透人的作用。

	
	
	5、PH值：符合GB7573-2009标准

	
	
	6、产品甲醛释放的含量符合国家标准

	
	
	7、无异味、无可分解致癌芳香胺染料

	
	
	

	3
	加厚纱
	1、幻影纱（加厚纱）

	
	
	2、材质：聚酯纤维≥99%

	
	
	3、遮光率≥80%

	
	
	4、面料特点：加厚加密的制作工艺，垂感好，能使纱帘起到透光不透影的作用，具有良好的过滤光线的功能。

	
	
	5、PH值：符合GB7573-2009标准

	
	
	6、产品甲醛释放的含量符合国家标准

	
	
	7、无异味、无可分解致癌芳香胺染料

	
	
	

	4
	静音轨道
	1、材质：铝合金

	
	
	2、外观质量：铝合金轨道外观无明显扭曲，表面涂层均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、 暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷；

	
	
	3、轨道内槽配有纳米静音条，摩擦滑轮，使用时更加顺滑，并且达到静音效果，轨道表面用烤漆工艺；安装码采用至少1mm厚易装弹扣式托架；滑轮采用ABS耐磨树脂。

	
	
	4、规格：壁厚≥1.17㎜，宽度24 ㎜～26 ㎜，高度21 ㎜～23㎜

	
	
	5、抗拉强度≥218mpa

	
	
	6、材料：采用铝合金，封口含有卡扣，卡在轨道顶部的方孔内，防止封口脱落。

	
	
	7、轨道承重安装固定后1米承重≥180kg无破坏；

	
	
	8、安装码安装固定后承重≥50kg无破坏；

	
	
	9、轨道克重/（g/m）≥700(不含配件) ；

	
	
	10、轨道安装配件POS膨胀管，304不锈钢螺丝；

	
	
	11、吊环材质：加粗不锈钢环，承重固定后承重≥30㎏无破坏。

	
	
	




